
IMPLANT EXTRA SHORT EXAGONE EXTERNE 

Connectique compatible Brademark System ®* type Speedy et type MKIII en Titane grade IV.  

Traitemente de surface  HSS (High Speed Surface) 
Le système HSS assure une meilleure pureté et une présence marquée de phosphore sur la sur-
face de l'implant, des conditions qui favorisent en outre, selon la littérature, l'adhésion des ostéo-
blastes et l'ostéo-intégration. 

 REF.  

 L 5  L 6 

Ø  5 ELO 5005 ELO 5006 

Ø  6 ELO 6005 ELO 6006 

 Protocole chirurgical pour l’implant EXTRA SHORT  EXAGONE EXTERNE  

Ø  5 FORETS  CYLINDRIQUES  

  
Ø  2 REF.   GSPUG 2 
 
Ø  3 REF.    GSFCI 3 
 
Ø 3.3   REF. GSFCI 3.3 
 
Ø  4.0  REF. GSFCI 4 
 
FORET CORTICAL  REF. GSFPS 2 

 

   

Ø  6 FORETS  CYLINDRIQUES  

  
Ø  2 REF.   GSPUG 2 
 
Ø  3 REF.    GSFCI 3 
 
Ø 3.3   REF. GSFCI 3.3 
 
Ø  4.0  REF. GSFCI 4 
 
Ø  4.7 REF.  GSFCI 4.7 
 
FORET CORTICAL  REF. GSFPS 3 
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